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SHT-B-H ORB

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: czarny matowy

SHT-B3 ORB

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: czarny matowy

SK-39 ORB

ZASTOSOWANIE: gałka dwustronna

MATERIAŁ:  mosiądz

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: czarny matowy

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło 180O

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: czarny matowy
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GC00-B1 ORB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy

GC90-B1 ORB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 900 szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy

SR-001S ORB

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna + znal

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy

SFL-101A ORB

ZASTOSOWANIE:	 profil do szkła

MATERIAŁ:		  aluminium

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8, 10, 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy
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8 12 20 3 m czarny

10 14 20 3 m czarny

12 16 20 3 m czarny
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 900/1800

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-11 ORB

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-16 ORB

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - podłoga

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-8M/10M ORB

PS-18 ORB
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ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8- 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SHL-Q-R

SHL-Q-L

SHL-180-Q-L

SHL-180-Q-R
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ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

Z
A

W
IA

S
Y

 D
O

 S
Z

K
Ł

A
 - S

H
L-S

  (u
n

o
szo

n
e

)

SHL-S-R

SHL-S-L

SH180-S-R

SH180-S-L
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SHL-W-R

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SHL-W-L

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SH180-W-L

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SH180-W-R

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący
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ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, czarny matowy 

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, czarny matowy 

ISH-SW-6L

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, czarny matowy 

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej szkło - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, czarny matowy 

ISH-SW-5R

ISH-SW-5L

ISH-SW-6R
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ISH-SW-5Rs-01

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - prawy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ISH-SW-5Ls-01

ZASTOSOWANIE: zawias do kabiny prysznicowej ściana - szkło z unoszoną osią - lewy

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE: uchwyt 90o szkło - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE: uchwyt 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

IGC-SH-5S

IGC-SH-5D
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ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarny matowy

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: mosiądz błyszczący

SHT-B

SHT-B3

SHT-B3 BP

5205
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ZASTOSOWANIE:	 zawias obrotowy 360o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarny matowy

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 90o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 mosiądz błyszczący

SH-360B

SH-180B

SH-180B BP

SHL-B1
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do ścianki stałej ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do ścianki stałej ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło  180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SHL-B2

SHO-B

SH-S32
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ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło z regulacją kąta

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stare złoto

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SHT-C

SHT-C AD

SHT-C-H

SHT-C AB



16

Z
A

W
IA

S
Y

 D
O

 S
Z

K
Ł

A
 - S

H
-C

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło 135o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias obrotowy 360o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 mosiądz błyszczący, stal szczotkowana

SHT-C3

SH135-C3

SH-360S

SH180-C
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ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stare złoto

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło 90o

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło 135o

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło 180o z regulacją kąta

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

krawędź ścianki stałej
fazowana pod kątem 450

SH180-C AD

SH180-C AB

SHL-C

SH135-C
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt stały ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt stały ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SHL-C2

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt stały ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SHT-C2

SHO-C
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SH135-D

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 135o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt stały ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

krawędź ścianki stałej
fazowana pod kątem 450

SHT-D

SHT-D3

SH180-D

SHT-E
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SH180-B CV

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 40 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC90-B1 CV CP

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 900 szkło - ściana z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SHT-B3 CV

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 40 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC90-B1 CV ORB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 900 szkło - ściana z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy
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ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SHT-H3

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SH180-H

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SHT-H
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SF-09D

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

SF-13D

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

SF-06D

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do ścianki stałej

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana
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JSH-2614

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 35 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

JSH-2612R

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło do drzwi prawych

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 35 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło do drzwi lewych

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 35 kg / 2 zawiasy 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

JSH-2612L
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ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 20 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 20 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 30 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 30 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący
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SH-T1

SH-T2

FH-1550

FH-1551
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ISH-LG-37

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 55 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ISH-LG-44

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 55 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ISH-LG-180

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło  180o

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana
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ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  aluminium / stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  aluminium / stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  aluminium / stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-4072-5

H2B1

JPF-4072-4

JPF-4071-5
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ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  aluminium / stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SW-11T

ZASTOSOWANIE:	 zawias do futryn

MATERIAŁ:		  aluminium / stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

H1B1

SH-S53

JPF-4071-4A
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SF-180A1

ZASTOSOWANIE:	 zawias parawanowy ściana - szkło, lub szkło - szkło

DŁUGOŚĆ:		  150 cm, 190 cm, 210 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

MAX. CIĘŻAR:	 24 kg

MAX. SZEROKOŚĆ:	 75 cm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium polerowane
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ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrm błyszczący

JSH-2410

JSH-2420

JSH-2510

JSH-2520
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ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 20 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SH-P3

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do ścianki stałej ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 20 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SGH-050 BR

SH-P2

SH-P1



31

Z
A

W
IA

S
Y

 PA
R

A
W

A
N

O
W

E

SH-S18

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SH-S28

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SH-S30

ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 45 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SH-S27
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ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 201

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 201

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

SW-20T

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 70 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SW-21T

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 70 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

FH-1593

FH-1592

SW-21T
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DANCO

ZASTOSOWANIE: zawias klejony ściana - szkło, do drzwiczek nawierzchniowych lub wewnętrznych

SALICE

ZASTOSOWANIE: zawias klejony szkło - szkło, do drzwiczek nawierzchniowych lub wewnętrznych

FHG-012

ZASTOSOWANIE: zawias klejony szkło - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA: max 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 20 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: zawias klejony szkło - szkło

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 10 kg / 2 zawiasy

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

F-6204
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15.13.105-0

ZASTOSOWANIE:	 zawias klejony szkło - szkło

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 8 mm

KĄT OTWARCIA:	 270o

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZAWIAS PUSZKOWY NAWIERZCHNIOWY SAMODOMYKAJĄCY

ZASTOSOWANIE:	 zawias do drzwiczek nawierzchniowy ze spowalniaczem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

KĄT OTWARCIA:	 105o

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 26 mm, Ø 35 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zawias płyta-szkło do drzwiczek meblowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZAWIAS PUSZKOWY WEWNĘTRZNY SAMODOMYKAJĄCY

ZASTOSOWANIE:	 zawias do drzwiczek wewnętrznych ze spowalniaczem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

KĄT OTWARCIA:	 105o

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 26 mm, Ø 35 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

FH-1523
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FH-1520

ZASTOSOWANIE: zawias ściana - szkło do drzwiczek meblowych

GRUBOŚĆ SZKŁA: 4 - 8 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

FH-1521

ZASTOSOWANIE: zawias szkło - szkło do drzwiczek meblowych

GRUBOŚĆ SZKŁA: 4 - 8 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

ZAWIAS PRZELOTOWY L/P

ZASTOSOWANIE: zawias przelotowy płyta - szkło

GRUBOŚĆ SZKŁA: 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, satyna

ZAWIAS NIEPRZELOTOWY L/P

ZASTOSOWANIE: zawias nieprzelotowy płyta - szkło 

GRUBOŚĆ SZKŁA: 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, satyna, aluminium,  

  złoty
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UCHWYT NAKŁADANY

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt nakładany do drzwiczek szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, satyna, aluminium, złoty

AJ72A

ZASTOSOWANIE:	 zawias płyta -szkło do drzwiczek meblowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

209

ZASTOSOWANIE:	 zawias płyta -szkło do drzwiczek meblowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

F1

ZASTOSOWANIE:	 zawias płyta -szkło do drzwiczek szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel, złoty
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15.06.211

ZASTOSOWANIE:	 zawiasy SQUARE narożne - kpl

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

15.06.231

ZASTOSOWANIE:	 zawias SQUARE przelotowy prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

17.40.061

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt SQUARE nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 5 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

15.06.256

ZASTOSOWANIE:	 zawias SQUARE przelotowy lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane
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15.06.271

ZASTOSOWANIE:	 zawias SQUARE szkło-szkło

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane



SYSTEMY PRZESUWNE 
DO KABIN 

PRYSZNICOWYCH
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SH-360S ZAWIAS OBROTOWY
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SH-360B ZAWIAS OBROTOWY

SF-C04 STOPKA ZAWIASU

SL-100 PROFIL GÓRNY

SL-101 MASKOWNICA

ZASTOSOWANIE: system do zabudowy prysznicowej

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MAX. DŁUGOŚĆ 

ZABUDOWY: 250 cm

MATERIAŁ:  aluminium / mosiądz

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SF-C11 MOCOWANIE DO ŚCIANY

SFL-101A PROFIL U

SF-C06 MOCOWANIE DO ŚCIANY

SF-C360 ŁĄCZNIK UNIWERSALNY

SF-C135 ŁĄCZNIK 1350
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WÓZEK x 2 szt

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny prosty

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

MOCOWANIE DO 
ŚCIANY x 2 szt

PROWADNIK DOLNY
x 1 szt

STOPER x 2 szt

MOCOWANIE PANELA 
STAŁEGO x 2 szt

PROFIL 30 x 10
2m x 1 szt
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WÓZEK x 2 szt

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny prosty

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

BLOKADA PODBICIOWA
x 2 szt

MOCOWANIE PROFILA
x 2 szt

PROWADNIK DOLNY
x 1 szt

STOPER x 2 szt

MOCOWANIE PANELA
STAŁEGO x 2 szt

PROFIL 30 x 10
2m x 1 szt
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WÓZEK x 2 szt

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny narożny

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

BLOKADA PODBICIOWA 
x 2 szt

MOCOWANIE DO ŚCIANY
x 2 szt

PROWADNIK DOLNY
1 szt

STOPER  x 2 szt

MOCOWANIE PANELA 
STAŁEGO x 2 szt

PROFIL 2m
x 1 szt

MOCOWANIE PANELA 
BOCZNEGO x 1 szt
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WÓZEK x 4 szt

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny narożny do kabiny prysznicowej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

MOCOWANIE DO ŚCIANY
x 2 szt

PROWADNIK DOLNY
x 2 szt

ŁĄCZNIK NAROŻNY
x 1 szt

MOCOWANIE TAFLI 
STAŁEJ x 4 szt

STOPER x 4 szt

PROFIL 40 x 15
2m x 1 szt
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WÓZEK x 2 szt

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny prosty

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  aluminium, mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

MOCOWANIE DO 
ŚCIANYx 2 szt

PROWADNIK DOLNY
x 1 szt

UCHWYT
1 szt

PROFIL 2m x 1 szt

MOCOWANIE TAFLI 
STAŁEJ x 2 szt

STOPER
x 2 szt



46

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny ze ścianką boczną

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 65 kg

MATERIAŁ:		  aluminium / mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

WÓZEK x 2 szt

MOCOWANIE DO 
ŚCIANY x 1 szt

PROWADNIK DOLNY
x 1 szt

UCHWYT
x 1 szt

PROFIL 2m x 1 szt

MOCOWANIE TAFLI 
STAŁEJ x 2 szt

STOPER
x 2 szt

MOCOWANIE PANELA 
BOCZNEGO x 1 szt
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AQUANT 40 / 180 AQUANT 40 / 90 AQUANT 40 / 90F
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ZASTOSOWANIE:		  system przesuwny prosty z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MAX. SZEROKOŚĆ:		  155 cm, 205 cm

WYKOŃCZENIE:		  chrom błyszczący
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W1 – szerokość systemu ( maksymalnie 2050 mm)
H – wysokość kabiny (maksymalnie 2500 mm)
LS1 – długość szyny i maskownicy
LWt – szerokość przejścia w otwartych drzwiach
WS1 – szerokość drzwi przesuwnych
HS1 – wysokość drzwi przesuwnych
MS1 – waga drzwi przesuwnych
WF1 – szerokość elementu stałego
WFA – szczelina montażowa (profil montażowy lub silikon)
WFZ1 – dodatkowa szerokość elementu stałego
HF1 – wysokość elementu stałego
UF – zakład drzwi przesuwnych na element stały
SMs – luz zamknięcia między drzwiami a ścianką boczną (14 mm)
SMo1 – luz otwarcia między drzwiami a ścianką boczną

Rekomendowane wymiary:
WFA  = 4 mm (z profilem), WFA = 2 mm (bez profila)
UF = 30 mm (z uszczelką),  UF = 50 mm (bez uszczelki)
SMo1 ≥ 40 mm (z profilem),  SMo1 ≥ 20 mm (bez profila)

Formuła:
WS1 =  (W1 – WFA – WFZ1 + WSZ + UF – SMs) / 2
WF1 = WS1 – WSZ + WFZ1
HS = H – 30
HF = H – 42
SMo1 = WFZ1 + WFA
LS1 = W1 
LWt = W1 – WFA – WF1 – WFZ 

Warunki:
WS1 ≥  380 mm
MS1  ≤  40 kg
HS1/WS1 ≤ 5 

AQUANT 40 / 180 - LEGENDA
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ZASTOSOWANIE:		  system przesuwny narożny z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MAX. SZEROKOŚĆ:		  115 cm x 115 cm

WYKOŃCZENIE:		  chrom błyszczący
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W1 – szerokość systemu nr 1 (maksymalnie 1150 mm)
W2 – szerokość systemu nr 2 (maksymalnie 1150 mm)
H – wysokość kabiny (maksymalnie 2500 mm)
LS1 – długość szyny i maskownicy nr 1
LS2 – długość szyny i maskownicy nr 2
LWt – szerokość przejścia w otwartych drzwiach
WS1 – szerokość drzwi przesuwnych nr 1
WS2 – szerokość drzwi przesuwnych nr 2
WSZ – dodatkowa szerokość na pochwyt 
HS1 – wysokość drzwi przesuwnych nr 1
HS2 – wysokość drzwi przesuwnych nr 2
MS1 – waga drzwi przesuwnych nr 1 
MS2 – waga drzwi przesuwnych nr 2
WF1 – szerokość elementu stałego nr 1
WF2 – szerokość elementu stałego nr 2
WFA – szczelina montażowa (profil montażowy lub silikon)
WFZ1 – dodatkowa szerokość elementu stałego nr 1
WFZ2 – dodatkowa szerokość elementu stałego nr 2
HF1 – wysokość elementu stałego nr 1
HF2 – wysokość elementu stałego nr 2
UF – zakład drzwi przesuwnych na element stały
SMs – luz zamknięcia między drzwiami a ścianką boczną (31 mm)
SMo1 – luz otwarcia między drzwiami nr 1  a ścianką boczną
SMo2 – luz otwarcia między drzwiami nr 2 a ścianką boczną

Rekomendowane wymiary:
WFA = 4 mm (z profilem), WFA = 2 mm (bez profila)
UF = 30 mm (z uszczelką),  UF = 50 mm (bez uszczelki)
SMo1 ≥ 40 mm (z profilem),  SMo1 ≥ 20 mm (bez profila)
SMo2 ≥ 40 mm (z profilem),  SMo2 ≥ 20 mm (bez profila)

Formuła:
WS1 =  (W1 – SMs – WFA – WFZ1 + UF +  WSZ – 8) / 2
WF1 = WS1 – WSZ + WFZ1
WS2 =  (W2 – SMs – WFA – WFZ2 + UF +  WSZ – 8) / 2
WF2 = WS2 – WSZ + WFZ2
HS1 = HS2 =  H – 30 
HF1 = HF2 =  H – 42
SMo1 = WFZ1 + WFA 
SMo2 = WFZ2 + WFA
LS1 = W1 – 49
LS2 = W2 – 49

Warunki:
WS1 ≥ 380 mm i WS2 ≥ 380 mm
MS1 ≤ 40 kg i MS2 ≤ 40 kg
HS1/WS1 ≤ 5 i HS2/WS2 ≤ 5 

AQUANT 40 / 90 - LEGENDA
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ZASTOSOWANIE:		  system przesuwny narożny z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MAX. SZEROKOŚĆ:		  150 cm x 150 cm

WYKOŃCZENIE:		  chrom błyszczący
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W1 – szerokość systemu nr 1 (maksymalnie 1500 mm)
W2 – szerokość systemu nr 2 (maksymalnie 1500 mm)
H – wysokość kabiny (maksymalnie 2500 mm)
LS1 – długość szyny i maskownicy nr 1
LS2 – długość szyny i maskownicy nr 2
LWt – szerokość przejścia w otwartych drzwiach
WS1 – szerokość drzwi przesuwnych nr 1
WSZ – dodatkowa szerokość na pochwyt 
HS1 – wysokość drzwi przesuwnych nr 1
MS1 – waga drzwi przesuwnych nr 1 
WF1 – szerokość elementu stałego nr 1
WF2 – szerokość elementu stałego nr 2
WFA – szczelina montażowa (profil montażowy lub silikon)
WFZ1 – dodatkowa szerokość elementu stałego nr 1
HF1 – wysokość elementu stałego nr 1
HF2 – wysokość elementu stałego nr 2
UF – zakład drzwi przesuwnych na element stały
SMs – luz zamknięcia między drzwiami a ścianką boczną (14 mm)
SMo1 – luz otwarcia między drzwiami nr 1  a ścianką boczną

Rekomendowane wymiary:
WFA = 4 mm (z profilem), WFA = 2 mm (bez profila)
UF = 30 mm (z uszczelką),  UF = 50 mm (bez uszczelki)
SMo1 ≥ 40 mm ( z profilem),  SMo1 ≥ 20 mm (bez profila)

Formuła:
WS1 = (W1 –  WFA – WFZ1 + WSZ + UF – SMs –  8) / 2
WF1 = WS1 – WSZ + WFZ1
WF2 = W2 – WFA
HS1 =  H – 30
HF1 = HF2 =  H – 42
SMo1 = WFZ1 + WFA 
LS1 = W1 – 49
LS2 = W2 – 49
LWt = W1 – WFA – WF1 – WSZ – 8

Warunki:
WS1 ≥ 380 mm 
MS1 ≤ 40 kg 
HS1/WS1 ≤ 5 

AQUANT 40 / 90F - LEGENDA





MOCOWANIA
DO SZKŁA
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IGC-G-0

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC00-B1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarna anoda

GC00-B1 AB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 stare złoto

GC00-B1 BP

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 mosiądz błyszczący
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GC00-B1 ORB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy

GC90-B1 CV ORB

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 czarny matowy
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik zaciskowy ściana - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

IGC-S32

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana z krytymi śrubami

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC90-B1 CV CP
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GC90-B1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarny matowy

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o ściana - szkło z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 mosiądz błyszczący
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GC90-B1 AD

GC-90B1 AD BP

SH-B90
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GC90-B2

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  92 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - szkło z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  92 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GC180-B2

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  92 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik 135o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC00-C1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  50 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GC90-C1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  50 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GC135-B2
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GC90-C2

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  50 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  102 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 135o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  50 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GC180-C2

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  102 x 50 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GC135-C2
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC90-D1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - ściana

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 180o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  92 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący   

GC90-D2

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 90o szkło - szkło

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

ROZMIAR:		  45 x 45 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący   

GC00-D1

GC180-D2
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik ściana - szkło

MATERIAŁ:		  stal szczotkowana 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik nakładany ściana - szkło lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik nakładany szkło - szkło

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik nakładany ściana - szkło prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

IGC-T90
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ZASTOSOWANIE: profi l do szkła

MATERIAŁ:  aluminium anodowane

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm

IM-U-AL

ZASTOSOWANIE: profi l do szkła

MATERIAŁ:  aluminium anodowane

GRUBOŚĆ SZKŁA: max. 12 mm

DŁUGOŚĆ:  2,5 m

WYKOŃCZENIE: aluminium polerowane, aluminium szczotkowane

ZASTOSOWANIE: uszczelka do montażu szkła

MATERIAŁ:  miękkie PVC

KOLOR:  bezbarwny, czarny

SFC-101

ZASTOSOWANIE: profi l do szkła

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA: max. 12 mm

DŁUGOŚĆ:  3 m

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SFL-101A

N19

A B C DŁUGOŚĆ WYKOŃCZENIE

6 10 15 2,5 m aluminium polerowane

8 12 20 3 m
aluminium polerowane

aluminium szczotkowane
czarny matowy

10 14 20 3 m
aluminium polerowane

aluminium szczotkowane
czarny matowy

12 16 20 3 m
aluminium polerowane

aluminium szczotkowane
czarny matowy

16 20 20 3 m aluminium szczotkowane
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ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna + znal

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  30 cm, 70 cm, 100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 30 cm, 70 cm - chrom błyszczący, 100 cm - chrom błyszczący, stal szczotkowana, 	

		  czarna anoda

SR-107

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

DŁUGOŚĆ:		  100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  35 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SR-108

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator teleskopowy z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna + znal

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  45 - 70 cm, 73 - 120 cm

WYKOŃCZENIE:	 45 - 70 cm - chrom błyszczący, 73 - 120 cm - chrom błyszczący, stal szczotkowana

SR-001S

SR-109

S
TA

B
IL

IZ
A

T
O

R
Y

 D
O

 Ś
C

IA
N

E
K

 S
Z

K
L

A
N

Y
C

H



67

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  120 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SR-112

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

DŁUGOŚĆ:		  120 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarny matowy

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator kątowy do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:		  41.5 cm, 100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SR-91

ZASTOSOWANIE:	 stabilizator teleskopowy do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:		  60 - 100 cm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SR-111

SR-99
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ZASTOSOWANIE: stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:  mosiądz + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:  41,5 cm, 120 cm, z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE: 41,5 cm - chrom błyszczący, 120 cm - chrom błyszczący, stal szczotkowana

SR-100 BP

ZASTOSOWANIE: stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:  120 cm, z możliwością skrócenia 

WYKOŃCZENIE: mosiądz błyszczący

ZASTOSOWANIE: stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:  100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

SR-100 AB

ZASTOSOWANIE: stabilizator do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 - 12 mm

DŁUGOŚĆ:  100 cm z możliwością skrócenia

WYKOŃCZENIE: stare złoto

SR-100

SPK-905
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ZASTOSOWANIE:	 profil 15x15/120 cm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

IR-29

ZASTOSOWANIE:	 łącznik końcowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik przegubowy do ściany

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

IR-34

ZASTOSOWANIE:	 łącznik do ścianki bocznej

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

IR-15

IR-36
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ZASTOSOWANIE: rura do stabilizatora

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

DŁUGOŚĆ:  stal polerowana Ø 19: 2 m, 2,5 m, Ø 22: 2 m, 2,5 m

DŁUGOŚĆ:  stal szczotkowana: Ø 19 mm - 2 m

TB-19, TB-22

ZASTOSOWANIE: łącznik przelotowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

IR-35

ZASTOSOWANIE: łącznik przelotowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

IR-33

ZASTOSOWANIE: łącznik przelotowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

IR-30



7171

ZASTOSOWANIE:	 łącznik do ściany

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 Ø 19 mm - chrom błyszczący, stal szczotkowana

		  Ø 22 mm - chrom błyszczący

SC-10

ZASTOSOWANIE:	 łącznik przegubowy do ściany

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik przelotowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 Ø 19 mm - chrom błyszczący, stal szczotkowana

		  Ø 22 mm - chrom błyszczący

SC-8

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 45O do ściany

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SC-1A

SC-2B D D2 H W

A 19 25 65 27

B 22 25 66 30
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik nieprzelotowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 Ø 19 mm - chrom błyszczący, stal szczotkowana

		  Ø 22 mm - chrom błyszczący

IR-25

ZASTOSOWANIE:	 łącznik końcowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik pionowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SC-11

ZASTOSOWANIE:	 łącznik przegubowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SC-2C

IR-28

D D2 H W

A 19 25 65 27

B 22 25 66 30
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik przegubowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm, Ø 22 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SC-4

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm, Ø 22 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - trójnik

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SC-5

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - trójnik

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 19 mm, Ø 22 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SC-3A

SC-33

D D2 H W

A 19 27 96 48

B 22 30 106 53

D D2 H

A 19 27 60

B 22 30 66

D D2 H

A 19 27 70

B 22 30 70
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik przelotowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

OF-WS-8

ZASTOSOWANIE:	 profil 30 x 10 / 200 cm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana                         

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana                         

OF-WS-4

ZASTOSOWANIE:	 łącznik do ściany

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana                         

IR-03

OF-WS-6
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ZASTOSOWANIE: łącznik końcowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

OF-WS-15

ZASTOSOWANIE: łącznik przelotowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

ZASTOSOWANIE: łącznik pionowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

OF-WS-16

ZASTOSOWANIE: łącznik do ścianki bocznej

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

OF-WS-18

OF-WS-20
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USZCZELKI DO KABIN 
PRYSZNICOWYCH
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 900/1800

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-11 ORB

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-16 ORB

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - podłoga

MATERIAŁ:		  PVC czarne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-8M/10M ORB

PS-18 ORB
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ZASTOSOWANIE: uszczelka magnetyczna 180O

MATERIAŁ:  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:  6/220 cm, 8/250 cm, 8/300 cm, 10/250 cm

PS-9M

ZASTOSOWANIE: uszczelka magnetyczna 135O

MATERIAŁ:  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 mm

PS-10M

ZASTOSOWANIE: uszczelka magnetyczna 90O

MATERIAŁ:  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:  6/220 cm, 8/250 cm, 8/300 cm, 10/250 cm

PS-8M GRUBOŚĆ 
SZKŁA DYSTANS (D)

6 mm 20 mm

8 mm 24 mm

10 mm 20 mm

GRUBOŚĆ 
SZKŁA

DYSTANS 
(C)

DYSTANS 
(D)

6 mm 18 mm 12 mm

8 mm 18 mm 12 mm

10 mm 16 mm 12 mm

ZASTOSOWANIE: uszczelka magnetyczna przylepna 180O

MATERIAŁ:  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

PS-62M
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ZASTOSOWANIE:	 profil przyścienny do uszczelki magnetycznej

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

PS-29M

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 90O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-30M

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 180O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-PP

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 90O / 180O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-8M/10M CP    
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 180O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm

PS-40M

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka magnetyczna 90O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-1

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-2

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło 135O

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-59M
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-4

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-6

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-7

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - podłoga

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-5
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm, 8/300 cm, 10/250 cm

PS-11

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-13

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-13C

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm

PS-11D
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - podłoga

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm, 10/250 cm

PS-16

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm, 8/300 cm, 10/250 cm

PS-18C

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-19

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej ściana - szkło

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-18
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka klejona do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne, PVC super clear

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm, 8 mm, 10 mm

PV-25

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - ściana/podłoga

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-25

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - szkło

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-26

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka szkło - podłoga

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  6/220 cm, 8/250 cm

PS-20
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ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

PS-27

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka ze szczotką

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  250 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm, 10 mm

P10A

ZASTOSOWANIE:	 profil międzyszybowy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8, 10, 12 mm

MATERIAŁ:		  poliwęglan

WYKOŃCZENIE:	 bezbarwny

DŁUGOŚĆ:		  300 cm

P10B   

ZASTOSOWANIE:	 profil międzyszybowy narożny

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8, 10, 12 mm

MATERIAŁ:		  poliwęglan

WYKOŃCZENIE:	 bezbarwny

DŁUGOŚĆ:		  300 cm

PS-22H
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PS-44M

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka klejona do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  PVC bezbarwne

DŁUGOŚĆ:		  220 cm

ZASTOSOWANIE:	 próg aluminiowy do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  aluminium

WYKOŃCZENIE:	 aluminium polerowane

DŁUGOŚĆ:		  200 cm

PS-46 / 8x20

ZASTOSOWANIE:	 próg do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  plexi

KOLOR:		  bezbarwny

DŁUGOŚĆ:		  200 cm

SL-050

PS-46 / 7x12

ZASTOSOWANIE:	 próg do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  plexi

KOLOR:		  bezbarwny

DŁUGOŚĆ:		  200 cm
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ZASTOSOWANIE: próg aluminiowy do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: aluminium polerowane

DŁUGOŚĆ:  1 m, 2 m

PS-47

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 90O 

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-90N

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 180O lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-180L

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 180O prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-180R

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 90O lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-90L

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 90O prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-90R

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 135O lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-135L

ZASTOSOWANIE: łącznik progowy 135O prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  ABS

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

PS-135R
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GAŁKI I UCHWYTY 
DO DRZWI 

SZKLANYCH
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SK-39 ORB

ZASTOSOWANIE: gałka dwustronna

MATERIAŁ:  mosiądz

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: czarny matowy

SK-39 BP

ZASTOSOWANIE: gałka dwustronna

MATERIAŁ:  mosiądz

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: mosiądz błyszczący

SK-39

ZASTOSOWANIE: gałka dwustronna

MATERIAŁ:  mosiądz

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

SK-39 AB

ZASTOSOWANIE: gałka dwustronna

MATERIAŁ:  mosiądz

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: stare złoto
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ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna + szkło

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SGK-02

JDK-3481

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SK-53

SK-49
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ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SK-09

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SK-32

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SK-05

SK-33
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ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

JDK-3421

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

JDK-3450
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ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

D2

ZASTOSOWANIE:	 gałka dwustronna

MATERIAŁ:		  drewno

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 sosna, buk, wiśnia

ZASTOSOWANIE:	 zamknięcie do kabiny prysznicowej

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 14 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

ISK-10S

ZASTOSOWANIE:	 gałka jednostronna do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SK-01

SF-04Y-B ZACZEP

SF-04Y
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JDK-3473

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 2 x Ø 10 mm 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 2 x Ø 10 mm 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

SK-40

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 2 x Ø 8 mm 

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

SK-56

SK-38

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi szklanych

MATERIAŁ:		  mosiądz

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana
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DH-800E DH-800ES

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna z gałką

ROZMIAR GAŁKI: Ø 25mm / Ø 40 mm

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304 / mosiądz

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

JDH-3343 ISH-01 SKS

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna z gałką

ROZMIAR GAŁKI: 40x20x20 mm

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna z gałką

ROZMIAR GAŁKI: 30x20x20 mm

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna z gałką

ROZMIAR GAŁKI: 40x25x25 mm

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana
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ISH-01 SS ISH-12S

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal niepolerowana

DH-800B DH-207

ZASTOSOWANIE: antaba dwustronna kwadratowa

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana

ZASTOSOWANIE: antaba jednostronna 

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE: Ø  12 x 2

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal polerowana, stal szczotkowana

Ø L C-C
poler

C-C
szlif H

A 19 219 200 200 70

B 25 330 300 305 70
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JDH-3346 JDH-3348

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

ROZSTAW OTWORÓW:	 160 mm

OTWORY W SZKLE:	 Ø  10 mm

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

IM-H-3 DH-01

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

ROZSTAW OTWORÓW:	 160 mm

OTWORY W SZKLE:	 Ø  10 mm

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna z zamkiem

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

Ø L C-C H Wykończenie

A 25 320 200 72 stal polerowana
stal szczotkowana

B 25 450 300 67 stal polerowana
stal szczotkowana

C 32 600 400 72
stal polerowana
stal szczotkowana
aluminium

D 32 1000 800 72 stal szczotkowana

E 38 1800 1600 80 stal szczotkowana
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DH-14B DH-02

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna dwukolorowa

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana / polerowana

FL-2044 DH-15

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304 / mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana
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Ø L C-C H

A 25x25 450 300 65

B 25x25 600 425 65

C 25x25 1000 800 65
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IH-24 DH-14S

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna kwadratowa

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

DH-36 DH-49

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 600 mm, 800 mm - stal szczotkowana 	

		  160 mm - stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 antaba dwustronna

OTWORY W SZKLE:	 Ø  12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

L C-C H Ø

A 225 200 70 25x25

B 475 450 70 25x25

L C-C H Ø

A 160 152 65 16x16

B 600 575 65 25x25

C 800 775 65 25x25
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 SKR-01: 12 - 20 mm; SKR-01/65: 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SKR-01

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SKR-04

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana, aluminium

SF-04S

SKR-01/65
SKR-01/65 SKR-01

SKR-03
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SKR-05

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SKR-06

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6071

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SKR-07
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SYSTEMY PRZESUWNE 
DO DRZWI 

SZKLANYCH
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ZASTOSOWANIE:      system przesuwny do drzwi szklanych z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA:      8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:      70 kg

DŁUGOŚĆ SZYNY:      2 m, 3 m, 4 m

MIN. SZEROKOŚĆ DRZWI:  75 cm

WYKOŃCZENIE:      aluminium anodowane
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ZASTOSOWANIE:    system przesuwny do dwuskrzydłowych drzwi szklanych 

     z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA:    8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:    70 kg

DŁUGOŚĆ SZYNY:    2 m, 3 m, 4 m

MIN. SZEROKOŚĆ DRZWI: 75 cm

WYKOŃCZENIE:    aluminium anodowane
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ZASTOSOWANIE: system przesuwny do drzwi szklanych z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 80 kg

DŁUGOŚĆ SZYNY: 3 m

WYKOŃCZENIE: aluminium szczotkowane
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ZASTOSOWANIE: system przesuwny do drzwi szklanych z funkcją soft-stop

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE: 80 kg

DŁUGOŚĆ SZYNY: 3 m

WYKOŃCZENIE: aluminium szczotkowane
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PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:		  system do drzwi przesuwnych z funkcją  

			   soft-stop i maskownicą

DŁUGOŚĆ:			   2 m, 3 m

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  10 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:		  80 kg

MIN. SZEROKOŚĆ DRZWI:	 86 cm

WYKOŃCZENIE:		  stal szczotkowana 
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ZASTOSOWANIE: system przesuwny do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

MAX OBCIĄŻENIE: 80 kg

DŁUGOŚĆ SZYNY: 2 m, 3 m

WYKOŃCZENIE: aluminium anodowane

MONTAŻ:  nie wymaga otworów w szkle
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SL-200B-H

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny do drzwi szklanych z maskownicą

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:	 SL-200B-M: 80 kg; SL-200B-H: 120 kg

DŁUGOŚĆ:		  SL-200B-M: 2 m; SL-200B-H: 2,5 m, 3 m

WYKOŃCZENIE:	 aluminium szczotkowane, aluminium anodowane

SL-200B-M

SL-003B OF-A-9
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SL-001

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:		  system do drzwi przesuwnych

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:		  80 kg

WYKOŃCZENIE:		  stal nierdzewna

SL-003

SL-004 OF-A-9
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ZASTOSOWANIE:	 kątownik montażowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

SL-008

ZASTOSOWANIE:	 łącznik kątowy 90O

MATERIAŁ:		  PVC

IM-G-12

SL-010

ZASTOSOWANIE:	 szyna do systemu

DŁUGOŚĆ:		  200 cm, 250 cm, 300 cm

MATERIAŁ:		  aluminium

SL-011

ZASTOSOWANIE:	 szyna do sytemu 

DŁUGOŚĆ:		  300 cm

MATERIAŁ:		  aluminium

SL-012

ZASTOSOWANIE:	 szyna do systemu	

DŁUGOŚĆ:		  300 cm

MATERIAŁ:		  aluminium
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SL-002B

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:		  system do drzwi przesuwnych

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:		  120 kg

WYKOŃCZENIE:		  aluminium

SL-003

SL-004 OF-A-9
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SL-12W

ZASTOSOWANIE:		  system do drzwi przesuwnych drewnianych

GRUBOŚĆ DRZWI:		  26 - 45 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:		  120 kg

SL-003

SL-010 OF-A-9
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SL-W30

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:		  system do drzwi przesuwnych z maskownicą

DŁUGOŚĆ SZYNY:		  2.0 m, 2.5 m

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 - 12 mm

MAX. OBCIĄŻENIE:		  80 kg

WYKOŃCZENIE:		  chrom błyszczący, stal szczotkowana 

SL-020

SL-003 OF-A-9
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ZASTOSOWANIE: rolka do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

MAX. WAGA DRZWI: 120 kg

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-11

ZASTOSOWANIE: rolka do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

MAX. WAGA DRZWI: 120 kg

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie do ściany

GRUBOŚĆ RURY: Ø 25 mm

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-2

ZASTOSOWANIE: mocowanie do ściany szklanej

GRUBOŚĆ RURY: Ø 25 mm

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-3

ZASTOSOWANIE: stoper

GRUBOŚĆ RURY: Ø 25 mm

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-7

ZASTOSOWANIE: stoper

GRUBOŚĆ RURY: Ø 25 mm

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-6

ZASTOSOWANIE: rura prowadząca do systemu przesuwnego 

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYMIARY:  Ø 25 mm,  długość 2 m, 3 m

TB-25

ZASTOSOWANIE: kapsel do zakończenia rury

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

OF-A-10

SPK-9012
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ZASTOSOWANIE:	 rolka do drzwi przesuwnych z zabezpieczeniem 

		  antypodbiciowym

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 120 kg

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6012

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie boczne

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie rura - ściana do rolki z zabezpieczeniem

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6024

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie rura - szkło do rolki z zabezpieczeniem

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6025

ZASTOSOWANIE:	 prowadnik dolny

MATERIAŁ:		  PVC

KOLOR:		  czarny

ZASTOSOWANIE:	 prowadnik dolny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 prowadnik do drzwi przesuwnych

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

OF-A-8

JSD-7161-1SF-011S

OF-A-9

ZASTOSOWANIE:	 rolka do drzwi przesuwnych z zabezpieczeniem 

		  antypodbiciowym

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-A-11N
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SL-W40

PRZYGOTOWANIE SZKŁA

ZASTOSOWANIE:  system przesuwny harmonijkowy

GRUBOŚĆ SZKŁA:  8 - 12 mm

MAX. WAGA DRZWI:  70 kg

MAX. WYSOKOŚĆ DRZWI: 250 cm

MAX. SZEROKOŚĆ DRZWI: 90 cm

WYKOŃCZENIE:  stal szczotkowana 

SL-010

SW-21T SW-20T

JPL-1374 DP-002

SW-21T

SW-20T

SL-W40
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ZASTOSOWANIE:	 system przesuwny do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 5 - 6 mm

DŁUGOŚĆ:		  200, 300 cm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane
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ZABUDOWY
CAŁOSZKLANE
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ZASTOSOWANIE:  profi l ościeżnicy (z akcesoriami*) 

GRUBOŚĆ SZKŁA (DRZWI): 8-10 mm

GRUBOŚĆ SZKŁA (FIX):  8-10,76 mm

MATERIAŁ:   aluminium

WYKOŃCZENIE:  srebrna anoda

DŁUGOŚĆ:   600 cm

   * w komplecie 2 zawiasy, zamek WSS STUDIO, łączniki narożne, blacha  

   zaczepowa do zamka

ZASTOSOWANIE: zawias do ościeżnicy OSF-030

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: srebrna anoda

MAX. OBCIĄŻENIE: 45 kg / 2 zawiasy

OSF-030
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WSS OBJEKT OLIS

WSS STUDIO
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ZASTOSOWANIE: zamek pokojowy WSS STUDIO do ościeżnicy OSF-030

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: srebrna anoda

ZASTOSOWANIE: zamek z wkadką Yale WSS STUDIO do ościeżnicy OSF-030

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: srebrna anoda
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ZASTOSOWANIE: łącznik ościeżnicy z profi lem

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

123
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ZASTOSOWANIE: profi l montażowy do szkła

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10.76 mm

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: srebrna anoda

DŁUGOŚĆ:  300 cm, 600 cm

MONTAŻ:  bez wiercenia otworów w szkle                

HT-030
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HT-006B

ZASTOSOWANIE: profi l montażowy do szkła

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 10 mm

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

DŁUGOŚĆ:  300 cm

MONTAŻ:  bez wiercenia otworów w szkle                
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APF-3000

ZASTOSOWANIE:	 APF-3000 - profil drzwiowy dolny z zamkiem

		  APF-4000 - profil drzwiowy górny

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304 + aluminium

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle                

APF-4000

APF-5000

ZASTOSOWANIE:	 profil montażowy do szkła

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

SZEROKOŚĆ:	 300 cm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304 + aluminium

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle                

APF-5000-1 profil górny

APF-5000-2 profil dolny
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JGW-1610

ZASTOSOWANIE:	 profil montażowy do szkła

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304 + aluminium

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

DŁUGOŚĆ:		  200 cm, 300 cm, 400 cm

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle                
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FSP-60

ZASTOSOWANIE:	 samozamykacz podłogowy

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

DANE TECHNICZNE

Siła domykania 25 Nm

Max. szerokość drzwi 1000 mm

Max. waga drzwi 120 kg

Regulacja prędkości 
domykania Tak

Kąt otwarcia 90o

Waga samozamykacza 6,5 kg
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APF-Y502

ZASTOSOWANIE:	       zawias hydrauliczny

MAX. WAGA DRZWI:	       60 kg

MAX. SZEROKOŚĆ DRZWI:  85cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	       10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	       stal szczotkowana, stal polerowana

JPF-1011

ZASTOSOWANIE:	      zawias hydrauliczny

MAX. WAGA DRZWI:	      80 kg

MAX. SZEROKOŚĆ DRZWI: 100 cm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	      8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	      stal szczotkowana
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ZASTOSOWANIE:	 zawias dolny

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1010

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie naświetla, trzpień zawiasu górnego

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

ZASTOSOWANIE:	 zawias górny

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1020

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie naświetla, trzpień zawiasu górnego

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1030

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt górny kątowy z trzpieniem zawiasu górnego

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1040

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie naświetla, trzpień zawiasu górnego

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1030A

JPF-1030B
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ZASTOSOWANIE:	 zawias górny (komplet do JPF-1011)

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1021
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik kątowy z blokadą otwarcia

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1051

ZASTOSOWANIE:	 łącznik 4 paneli

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik kątowy 

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1050

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie panela do ściany

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPF-1054

ZASTOSOWANIE:	 zamek dolny z wkładką Yale

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1082

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie panela do ściany   

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1352

JPF-1052
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ZASTOSOWANIE:	 zamek środkowy z wkładką patentową

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPL-1371A

ZASTOSOWANIE:	 gniazdo do zamka JPL-1371A

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik kątowy z odbojnikiem

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

APF-M625

ZASTOSOWANIE:	 łącznik dwóch paneli z odbojnikiem

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-1357

ZASTOSOWANIE:	 zamek z gałką

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

APF 021C

ZASTOSOWANIE:	 łącznik dwóch paneli

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

APF-022

APF-031B
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ZASTOSOWANIE: zamek dolny z wkładką Yale

MATERIAŁ:  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

JPL-1070A

ZASTOSOWANIE: zamek dolny z wkładką Yale

MATERIAŁ:  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, aluminium anodowane

ZASTOSOWANIE: łącznik dwóch paneli

MATERIAŁ:  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

APF-027

ZASTOSOWANIE: gniazdo rygla

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

DP-002

ZASTOSOWANIE: łożysko dolne do zawiasu JPF-1010

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie górne z płytką do zawiasu JPF-1020

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie górne z trzpieniem do zawiasu JPF-1020

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE: odbój drzwiowy

MATERIAŁ:  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

JPL-1370

OF-C-8OF-C-7

OF-C-9 JPF-4161
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ZASTOSOWANIE:	 zawias dolny

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

JPF-1110

ZASTOSOWANIE:	 zamek dolny z wkładką

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias górny

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

JPF-1120

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt górny z trzpieniem

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

JPF-1130

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt górny kątowy z trzpieniem

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt mocującu naświetle, trzpień zawiasu górnego

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

MAX. WAGA DRZWI:	 100 kg

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik kątowy z odbojnikiem

MATERIAŁ:		  aluminium + stal nierdzewna

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana

JPF-1170

JPF-1130AJPF-1140

JPF-1150
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ZASTOSOWANIE:	 łączniki punktowe

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 klucz montażowy z regulacją

OF-T

Wycięcie w szkle dla otworu stożkowego Wycięcie w szkle dla otworu prostego

Kąt
52,5

A/B

90o 75.6

95o 60.2

100o 56.7

105o 53.4

110o 50.5

115o 47.8

120o 45.3

125o 42.8

130o 40.7

135o 38.7

180o 24.7
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - szkło z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JGC-5050

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny ściana - szkło z regulacją kąta

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik ściana - szkło

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JGC-5030

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - szkło

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JGC-5060

ZASTOSOWANIE:	 łącznik ściana - szkło

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik ściana - szkło

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JGC-5040

JGC-5070JGC-5010
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik naświetla górnego z bocznym

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-C-1

ZASTOSOWANIE:	 łącznik naświetla górnego z bocznym

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 zawias górny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-C-2

ZASTOSOWANIE:	 zawias dolny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-C-5

OF-C-3

ZASTOSOWANIE:	 łącznik ściana - naświetle

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-C-6

ZASTOSOWANIE:	 łącznik szkło - szkło 180o

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-G-2
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ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

IM-LS-2S

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych z przeciwkasetą

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

IM-LS-2

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych z wkładką Yale

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

IM-LS-1S

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych z wkładką Yale i przeciwkasetą 

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

IM-LS-1
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ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPL-4072B

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych z wkładką Yale

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPL-4072

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych łazienkowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPL-4072A

ZASTOSOWANIE:	 przeciwkaseta

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

ZASTOSOWANIE:	 blacha do futryny

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, aluminium anodowane

JPL-4071-1JPL-4072-2
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ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

MP4-S1

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z gałką

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

LHL-001

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych z przeciwkasetą

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z gałką

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

LHL-002

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z gałką

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

LHL-004
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ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

MP6-D3

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, chrom błyszczący

MP6-S

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z gałką

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

MP9-S

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 15 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z gałką

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

MP9-D3
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ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE:	 blokada klamki

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

MP-12

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych prawy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z pokrętłem

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

XH8116-01

ZASTOSOWANIE:	 zamek do drzwi szklanych lewy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale z pokrętłem

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

XH8116-02

ZASTOSOWANIE:	 zamek hakowy do drzwi przesuwnych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE:	 wkładka Yale

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SW-01BSW-01B
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ZASTOSOWANIE: zamek hakowy nakładany z przeciwkasetą

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE: jednostronne

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SPF-025

ZASTOSOWANIE: zamek hakowy nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE: jednostronne

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący, stal szczotkowana

SPF-026

ZASTOSOWANIE: zasuwka drzwiowa

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE: pokrętło

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

LHL-204

ZASTOSOWANIE: uchwyt przesuwny

GRUBOŚĆ SZKŁA: 8  - 12 mm

ZAMKNIĘCIE: dwustronna zasuwa

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

LHL-609
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ZASTOSOWANIE:	 zasuwka drzwiowa nakładana

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10  - 12 mm

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów szkle

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

LHL-201

ZASTOSOWANIE:	 zasuwka drzwiowa nakładana z przeciwkasetą

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

LHL-202

ZASTOSOWANIE:	 zamek drzwiowy nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

LHL-606L

ZASTOSOWANIE:	 zamek drzwiowy nakładany z przeciwkasetą

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MONTAŻ:		  bez wiercenia otworów w szkle

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

LHL-606
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ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

407

ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, inox

408

ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany do drzwi dwuskrzydłowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, inox

407-2

ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany do drzwi dwuskrzydłowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

408-2    
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ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

14.09.521

ZASTOSOWANIE:	 płytka zaczepowa do zamka 14.09.521

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

14.09.536

ZASTOSOWANIE:	 zamek nakładany do drzwi dwuskrzydłowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

14.09.556

ZASTOSOWANIE:	 płytka zaczepowa do zamka 14.09.556

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

14.09.566
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ZASTOSOWANIE:	 zamek skręcany

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  20 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

112          

ZASTOSOWANIE:	 zamek skręcany podwójny

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  20 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

113

ZASTOSOWANIE:	 zamek skręcany do drzwi dwuskrzydłowych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  20 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

114

ZASTOSOWANIE:	 zamek grzebieniowy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4  - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

328
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ZASTOSOWANIE: profi l balustradowy

GRUBOŚĆ SZKŁA: 12.00 - 21.52

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, aluminium anodowane

PRB-004       

ZASTOSOWANIE: profi l balustradowy boczny

GRUBOŚĆ SZKŁA: 12.00 - 21.52

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: aluminium anodowane

PRB-005

ZASTOSOWANIE: profi l balustradowy L

GRUBOŚĆ SZKŁA: 12.00 - 21.52

MATERIAŁ:  aluminium

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, aluminium anodowane

PRB-006

ZASTOSOWANIE: Uszczelki i kliny do profi lu balustradowego

GRUBOŚĆ SZKŁA: 12, 12.76, 16.76, 17.52, 20.76, 21.52 mm

328
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ZASTOSOWANIE:	 poręcz balustradowa 40x40 / 2.5 m, 5 m

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

PBK-01

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZK-90

ZASTOSOWANIE:	 łącznik prosty

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZK-180

ZASTOSOWANIE:	 poręcz balustradowa Ø 42 / 2.5 m, 5 m

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

PB0-02

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZO-0

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZO-90

ZASTOSOWANIE:	 łącznik prosty

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

ZO-180

ZK-0
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ZASTOSOWANIE:	 zaślepka czołowa do profilu balustradowego PRB-005

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  szary

ZPB-01

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna do profilu balustradowego PRB-004

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  stal szczotkowana, aluminium anodowane

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna L do profilu balustradowego PRB-005

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  aluminium anodowane

ZPB-03

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna R do profilu balustradowego PRB-005

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  aluminium anodowane

ZPB-04

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna L do profilu balustradowego PRB-006

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  aluminium anodowane

ZPB-05

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka boczna R do profilu balustradowego PRB-006

MATERIAŁ:		  tworzywo

KOLOR:		  aluminium anodowane

ZPB-06

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do poręczy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 USP8:  8 - 11 mm, USP12: 12 - 13.52 mm

USP8, USP12

ZASTOSOWANIE:	 uszczelka do poręczy

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 USP16:  16 - 17.52 mm, USP20: 20 - 21.52 mm

USP16, USP20

ZPB-02
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PBK-02

ZASTOSOWANIE:	 poręcz do balustrady szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 12 - 21.52 mm

DŁUGOŚĆ:		  3 m

MATERIAŁ:		  aluminium

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

SP-013

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie balustrady

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12,76 mm

MONTAŻ:		  na zacisk

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 2205

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana
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JGS-5230

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie balustrady

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12,76 mm

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 16 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana
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SP-011

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie balustrady

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 12.76 mm

MONTAŻ:		  na zacisk

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 2205

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SP-011U

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie balustrady

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 12 - 17.52 mm

MONTAŻ:		  na zacisk

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana
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ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 16,76 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-206

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 21.52 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-550/30

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 21,52 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-550/40

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 21,52 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-550/50
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ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8  - 17.52 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-747

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6  - 12.76 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-SO-D40

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10  - 21,52 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-SO-D60

ZASTOSOWANIE:	 pręt gwintowany

ŚREDNICA:		  M8, M10

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304
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ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6090

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSD-6091

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

FS-014 F

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-202
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ZASTOSOWANIE: mocowanie do balustrad

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SFC-745/30

ZASTOSOWANIE: mocowanie do balustrad

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SFC-745P

ZASTOSOWANIE: mocowanie do balustrad

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SFC-745/50

ZASTOSOWANIE: mocowanie do balustrad

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

SFC-210
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

JGC-3274

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

JGC-3275

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

JGC-3282

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JGC-3283
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6, 8, 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-105B

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6, 8, 10 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-105RB

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad z zabezpieczeniem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-3280

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad z zabezpieczeniem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8, 10, 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-106B
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad z zabezpieczeniem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8, 10, 12 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-152B

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do balustrad z zabezpieczeniem

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 12.76, 16.76  mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SFC-155B

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt poręczy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-2551

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt poręczy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-2552

O
K

U
C

IA
 D

O
 B

A
LU

S
T

R
A

D



163

O
K

U
C

IA
 D

O
 B

A
LU

S
T

R
A

D

ZASTOSOWANIE: rura nierdzewna Ø 42.4 mm

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-42/300

ZASTOSOWANIE: zaślepka rury

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-42/0

ZASTOSOWANIE: łącznik prosty 180o

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-42/180

ZASTOSOWANIE: łącznik narożny 90o

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

SFC-42/90
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ZASTOSOWANIE:		  stopka do przegród

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MATERIAŁ:			   aluminium

WYKOŃCZENIE:		  aluminium anodowane

670.010

ZASTOSOWANIE:		  stopka do przegród

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MATERIAŁ:			   aluminium

WYKOŃCZENIE:		  aluminium anodowane

670.030

ZASTOSOWANIE:		  stopka do przegród

GRUBOŚĆ SZKŁA:		  8 mm

MATERIAŁ:			   aluminium

WYKOŃCZENIE:		  aluminium anodowane

670.050
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ZABUDOWY
SANITARNE
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ZASTOSOWANIE:	 zawias szkło - szkło + mocowanie fix

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

WP-21

Ø12

Ø12

Ø12 Ø12

Ø12

40-50

67

37 37109
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ZASTOSOWANIE:	 rura Ø  25 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

TB-25

ZASTOSOWANIE:	 łącznik do ściany

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

OF-A-8

ZASTOSOWANIE:	 łącznik narożny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IR-2125

ZASTOSOWANIE:	 łącznik pionowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-S-2
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ZASTOSOWANIE:	 stopka do zabudowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

WP-20

ZASTOSOWANIE:	 stopka do zabudowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

KWC-S1

ZASTOSOWANIE:	 zawias sprężynowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

KWC-S3

ZASTOSOWANIE:	 blokada WC

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

KWC-S4
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ZASTOSOWANIE: stopka do zabudowy

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 2 szt

ZASTOSOWANIE: zawias do zabudowy lewy / prawy

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary                                                 

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 2 szt

ZASTOSOWANIE: zestaw okuć do zabudowy WC

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary

22.23.061-1
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ZASTOSOWANIE: kątownik do zabudowy WC

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary                                                 

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 12 szt

ZASTOSOWANIE: blokada drzwi

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary                                                 

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 1 szt

ZASTOSOWANIE: uchwyt

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary                                                 

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 1 szt

ZASTOSOWANIE: wieszak

MATERIAŁ:  tworzywo

KOLOR:  szary                                                 

ILOŚĆ W ZESTAWIE: 1 szt
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt dolny ściana - szkło

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-F-1

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt górny

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-F-2

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt górny do ściany

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-F-3

ZASTOSOWANIE:	 pręt montażowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

IM-F-4
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ZASTOSOWANIE:	 rotula przegubowa płaska

OTWÓR W SZKLE:	 Ø 38 mm

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JSB-8910
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MOCOWANIA 
DYSTANSOWE
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ZASTOSOWANIE:	 mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:		  stal 201

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  9 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

AJ01A 12 x 25

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:		  stal 201

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

AJ01A 19 x 40

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie dystansowe

MATERIAŁ:		  ZnAl

ŚREDNICA:		  30 mm

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

AJ-60C

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:		  stal 201

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:		  stal 201

OTWÓR W SZKLE:	 Ø  12 mm

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana, stal szczotkowana

AJ01A 16 x 28

AJ01A 25 x 70

M
O

C
O

W
A

N
IA

 D
Y

S
TA

N
S

O
W

E



177

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 9 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

FS-056 12x25

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal 201

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

FS-056 19x25

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

FS-056 19x40

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal 201

OTWÓR W SZKLE: Ø 12 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana, stal polerowana

ZASTOSOWANIE: mocowanie dystansowe do tabliczek reklamowych

MATERIAŁ:  stal nierdzewna 304

OTWÓR W SZKLE: Ø 10 mm

WYKOŃCZENIE: stal szczotkowana

YF-244 15x30

FS-056 30x60FS-056 30x25

YF-244 30x100 SFC-204
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MOCOWANIA 
DO LUSTER



180180

630.010 630.020

ZASTOSOWANIE:	 profil do montażu luster

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

DŁUGOŚĆ:		  100 cm, 250 cm, 500 cm

MATERIAŁ:		  aluminium

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane
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181181

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie lustra

MATERIAŁ:		  ZnAl

ŚREDNICA:		  Ø 14, 18, 22 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, satyna

AJ-04A2

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie lustra

MATERIAŁ:		  ZnAl

ROZMIAR:		  25, 30 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, satyna

ZASTOSOWANIE:	 śruba do mocowania lustra

MATERIAŁ:		  mosiądz

ŚREDNICA:		  Ø 20, 30 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, aluminium

C10

ZASTOSOWANIE:	 śruba do mocowania lustra

MATERIAŁ:		  mosiądz

ROZMIAR:		  20 x 20 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

C20

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie lustra

MATERIAŁ:		  mosiądz

ROZMIAR:		  20 x 20 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

C30

ZASTOSOWANIE:	 mocowanie lustra

MATERIAŁ:		  mosiądz, stal nierdzewna

ŚREDNICA:		  Ø 20 mm

WYKOŃCZENIE:	 mosiądz, chrom błyszczący, stal szczotkowana

C40

AJ-05A
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ZASTOSOWANIE: zawieszka do luster

ROZMIAR:  80 x 80, 80 x 160, 80 x 240 mm

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,5 mm

BB01

ZASTOSOWANIE: zawieszka do luster z taśmą samoprzylepną

ROZMIAR:  80 x 80, 80 x 160, 80 x 240 mm

GRUBOŚĆ BLACHY: 0,5 mm

BT02

ZASTOSOWANIE: mocowanie lustra kpl. - 4 szt

MATERIAŁ:  stal

WYKOŃCZENIE: nikiel

7886

ZASTOSOWANIE: mocowanie lustra

MATERIAŁ:  PVC

WYKOŃCZENIE: biały, czarny, bezbarwny

ZACISKA LUSTRA

ZASTOSOWANIE: mocowanie lustra - wieszak

GRUBOŚĆ SZKŁA: 6 mm

WYKOŃCZENIE: chrom błyszczący

AJ-130
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UCHWYTY DO  
PÓŁEK SZKLANYCH
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

F6809

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

F6810

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

GC-L1

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

MATERIAŁ:		  mosiądz

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

IGC-S32
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ZASTOSOWANIE:	 profil do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

DŁUGOŚĆ:		  90 cm, 200 cm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

P6     

ZASTOSOWANIE:	 profil do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 mm

DŁUGOŚĆ:		  90 cm, 200 cm

WYKOŃCZENIE:	 aluminium anodowane

P8

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

KALABRONE

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

KALABRONE MINI
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max. 25 cm
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

MP 001

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

MP 002

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, satyna

GDH 943

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, złoty 

GDH 9904
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 regulowana

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

GDH-950S

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

MC-J63

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, złoty

YF-236S

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

YF-236L
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm, 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

COBRA

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 4 - 6 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

KS-4810S

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

D11

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

D22
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

AJ-123

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

AJ-124

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

AJ-125

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 8 - 10 mm

MATERIAŁ:		  ZnAl

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana

AJ-122
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ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

DŁUGOŚĆ :		  12 cm - chrom błyszczący

		  15 cm - chrom błyszczący, inox, satyna

		  20 cm - chrom błyszczący

YF-227

ZASTOSOWANIE:	 uchwyt do półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 10 - 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 inox

SJ-2118S

ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 - 8 mm

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

XH-58

ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

F-5301
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ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

AJ-15C

ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

GS-049

ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

WYKOŃCZENIE:	 nikiel

PT-1

ZASTOSOWANIE:	 podpórka półki szklanej

KOLOR:		  bezbarwny

ZG-1
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ŁĄCZNIKI DO  
GABLOT
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik - narożnik do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 5 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

C876

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - trójnik do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 5 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

C877

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - krzyżak do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 5 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

C878

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - narożnik do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

NAROŻNIK 6 mm
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ZASTOSOWANIE:	 łącznik - krzyżak nieprzelotowy do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

KRZYŻAK NIEPRZELOTOWY 6 mm

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - krzyżak przelotowy do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

KRZYŻAK PRZELOTOWY 6 mm

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - trójnik nieprzelotowy do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

TRÓJNIK NIEPRZELOTOWY 6 mm

ZASTOSOWANIE:	 łącznik - trójnik przelotowy do gablot szklanych

GRUBOŚĆ SZKŁA:	 6 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

TRÓJNIK PRZELOTOWY 6 mm
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NOGI I KRĄŻKI UV 
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FH-1594

ZASTOSOWANIE:	 noga do blatów szklanych

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana
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ZASTOSOWANIE:	 krążek UV do blatów szklanych

MATERIAŁ:		  aluminium

AHS-081

ZASTOSOWANIE:	 krążek UV do blatów szklanych

MATERIAŁ:		  aluminium

AHS-080



NOGI I KRĄŻKIODBOJNIKI
I ZAŚLEPKI
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ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

DSP-25L

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

DSP-25R

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

DSP-27L

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

DSP-27R
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ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

DSP-26

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

DSP-01

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 304

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

JPF-4161

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 201

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana, złoty

G-1930
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ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 201

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

G2830

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  mosiądz

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, aluminium anodowane

G402

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna 201

WYKOŃCZENIE:	 stal szczotkowana

SDH-050

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik drzwiowy

MATERIAŁ:		  guma

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

KOLOR:		  biały, brąz, czarny, szary

G300
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ZASTOSOWANIE:	 zaślepka wciskana

ŚREDNICA:		  M4 / 12 mm,  M5 / 12 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący

ZASTOSOWANIE:	 zaślepka samoprzylepna

ŚREDNICA:		  13 mm

WYKOŃCZENIE:	 chrom błyszczący, stal szczotkowana, czarny

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik samoprzylepny

ROZMIAR:		  7x1.5/50 szt, 10x3/50 szt, 13x7.5/40 szt

KOLOR:		  bezbarwny

ZASTOSOWANIE:	 odbojnik samoprzylepny

ROZMIAR:		  17x6/9 szt, 20x10/9 szt

KOLOR:		  bezbarwny
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CHEMIA DO
SZKŁA
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ZASTOSOWANIE:	 klej do luster Lakma L

KOLOR:		  bezbarwny

OPAKOWANIE:	 300 mm
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ZASTOSOWANIE: silikon sanitarny Lakma 

KOLOR:  bezbarwny, biały

OPAKOWANIE: 300 ml

ZASTOSOWANIE: silikon szklarski Lakma

KOLOR:  bezbarwny

OPAKOWANIE: 300 ml

ZASTOSOWANIE: silikon do akwariów Lakma KA12

KOLOR:  bezbarwny

OPAKOWANIE: 300 ml

ZASTOSOWANIE: klej do luster Lakma Modesil L

KOLOR:  bezbarwny

OPAKOWANIE: 600 ml

ZASTOSOWANIE: silikon do szyb zespolonych Lakma N033

KOLOR:  czarny

OPAKOWANIE: 600 ml

ZASTOSOWANIE: silikon do akwariów KA11

KOLOR:  bezbarwny, czarny

OPAKOWANIE: 600 ml
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ZASTOSOWANIE:	 silikon neutralny PARASILICO

KOLOR:		  bezbarwny, biały, czarny

OPAKOWANIE:	 310 ml

ZASTOSOWANIE:	 klej silikonowy Arbosil LM

KOLOR:		  bezbarwny

OPAKOWANIE:	 310 ml

ZASTOSOWANIE:	 środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

OPAKOWANIE:	 600 ml

ZASTOSOWANIE:	 klej silikonowy Parbond Transparent

KOLOR:		  bezbarwny

OPAKOWANIE:	 310 ml

ZASTOSOWANIE:	 klej silikonowy PARASILICO ALCOXY 15FC

KOLOR:		  bezbarwny

OPAKOWANIE:	 310 ml

ZASTOSOWANIE:	 specjalistyczna kotwa chemiczna

OPAKOWANIE:	 300 ml
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ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji szkła

OPAKOWANIE:	 60 ml

ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji szkła 

OPAKOWANIE:	 1 l

ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji metali

OPAKOWANIE:	 60 ml

ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji szkła 

OPAKOWANIE:	 250 ml

ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji szkła 

OPAKOWANIE:	 5 l

ZASTOSOWANIE:	 hydrofobowy preparat do impregnacji szyb samochodowych

OPAKOWANIE:	 60 ml
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KLEJE I LAMPY UV
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ZASTOSOWANIE: klej UV LOXEAL 30-23 - mała lepkość

OPAKOWANIE: 50 ml, 250 ml

3023

ZASTOSOWANIE: klej UV LOXEAL 30-22 - duża lepkość

OPAKOWANIE: 50 ml, 250 ml

3022

ZASTOSOWANIE: klej UV LOXEAL 33-47 A+B - z aktywatorem

OPAKOWANIE: 100 ml

3347

3020

ZASTOSOWANIE: klej UV LOXEAL 30-20 - średnia lepkość

OPAKOWANIE: 50 ml, 250 ml

ZASTOSOWANIE: klej UV LOXEAL 30-35 - odporny na wilgoć 

OPAKOWANIE: 50 ml

3035

ZASTOSOWANIE: zmywacz uniwersalny

OPAKOWANIE: 400 ml

PULSAR CLEANER
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ZASTOSOWANIE: promiennik led UV

MOC:  60 W

ROZMIAR:  180 x 160 x 100 mm

ZASTOSOWANIE: promiennik led UV

MOC:  3 W

ROZMIAR:  133 x 26 mm

ZASTOSOWANIE: lampa UVA

MOC:  40 W

DŁUGOŚĆ:  66 cm, 126 cm

ZASTOSOWANIE: promiennik led UV

MOC:  9 W

ROZMIAR:  188 x 52 x 33 mm

ZASTOSOWANIE: żarówka UVA ULTRA VITALUX

MOC:  300 W

WYMIARY:  152 / 180 mm

ZASTOSOWANIE: świetlówka UVA

MOC:  40 W

DŁUGOŚĆ:  59 cm, 119 cm

TJ-6

TJ-1

TJ-3

VITALUX

UVA 40W
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NARZĘDZIA 
DO SZKŁA
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ZASTOSOWANIE:	 nożyce do cięcia uszczelek z wymiennymi ostrzami

94.35.215

ZASTOSOWANIE:	 uniwersalny klucz do rotul

OF-T

94.19.215

ZASTOSOWANIE:	 ostrza do nożyc (10 szt).

ZASTOSOWANIE:	 uniwersalny klucz do rotul

OF-U

ZASTOSOWANIE:	 pistolet do mas 600 ml

1201.11

ZASTOSOWANIE:	 pistolet pneumatyczny do mas COX AIR FLOW III 600 ml

COX AIRFLOW III
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ZASTOSOWANIE:	 wiertło do szkła (4, 6, 8, 10 mm)

YT-37

ZASTOSOWANIE:	 wzmacniany pistolet do mas 300 ml

YT-6753

ZASTOSOWANIE:	 aluminiowa przyssawka do szyb 1 x 115 mm

05311

ZASTOSOWANIE:	 aluminiowa przyssawka z tworzywa 3 x 115 mm

05302

YT-6750

ZASTOSOWANIE:	 pistolet do mas 300 ml

ZASTOSOWANIE:	 aluminiowa przyssawka do szyb 2 x 115 mm

05312
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ZASTOSOWANIE:	 nóż do szkła

05100

ZASTOSOWANIE:	 szpachelki do silikonu

YT-5261

YT-7560

ZASTOSOWANIE:	 olejowy nóż do szkła

ZASTOSOWANIE:	 skrobak do szyb 300 ml

YT-7550

ZASTOSOWANIE:	 szpachelki do silikonu

YT-5262

ZASTOSOWANIE:	 młotek gumowy 440 g

YT-4594
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ODPŁYW LINIOWY



220

SD-01B

ZASTOSOWANIE:	 odpływ liniowy z syfonem

MATERIAŁ:		  stal nierdzewna

WYKOŃCZENIE:	 stal polerowana
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