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Systemowe okucia do szkta




COMFORT STOP
Komfortowy mechanizm ttumiacy
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COMFORT STOP

Przed osiagnieciem pozycji krancowych w Aquant 40
innowacyjny mechanizm ttumiacy hamuje delikatnie i cicho
predkosc skrzydta przesuwnego na odcinku kilku centry-
metrow zapobiegajac w ten sposdb gtosnemu uderzeniu
drzwi i wibracjom.

COMFORT STOP zapewnia cisze podczas wchodzenia
pod prysznic.

PERFECT CLOSE
l9 Funkcja samoczynnego domkniecia gwarantuje
satly  perfekcyjnie zamkniete drzwi

Po innowacyjnym wyttumieniu samozamykacz przesuwa
drzwi do pozycji krancowej i zapobiega odbiciu sprezyny.
Dzieki temu nie ma niebezpieczenstwa przecieku wody czy

przeciggu przez niedomkniete drzwi.

PERFECT CLOSE zapewnia relaks za perfekcyjnie
zamknietymi drzwiami kabiny.

COMFORT MOVE
Rozwiazanie Vitris gwarantuje najwyzszy komfort
QIS przesuwania drzwi

Aquant 40 przekonuje wysoka jakoscia przesuwu w

potaczeniu z perfekcyjnie dostosowanymi wtasciwosciami

napedu. Zaledwie odczuwalny op6r podczas otwierania jest
zapewniony dzieki zastosowaniu w Aquant 40 réznych syste-

mow domykajacych dla skrzydet o masie do 20 kg i powyzej '

20 kg. Te doskonate wtasciwosci systemu zostaty potwier-
dzone w testach nawet po 40 tysiacach cykli - to dwa razy

wiecej niz ilos¢ cykliwymagana przez norme EN 14428.

COMFORT MOVE to ergonomiczne i komfortowe
przesuwanie drzwi.
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COMPACT DESIGN

COMPACT DESIGN Wyg [ald

Aquant 40 w genialny sposéb wykorzystuje
powierzchnie zabudowy. Mimo obustronnego me-
chanizmu ttumienia i systemu samodomykajacego, a
takze kompletnie zakrytego wdzka, filigranowy profil
ma zaledwie 50 mm wysokosci i 57 mm grubosci.
Stabilne mocowania Scienne i inteligentne usztywni-

"-Q Maksymalne wykorzystanie przestrzeni i filigranowy

enie profili pozwalaja w kazdej sytuacji montazowej
(takze w przypadku kabin naroznych i w ksztatcie
litery U) zrezygnowad z mocowan stropowych. Rolka
biezna toczy sie nad punktem ciezkosci statego pane-
lu szklanego, co zapobiega przenoszeniu momentow
obrotowych na szyne biezna i odksztatceniu profilu.

Dzieki COMPACT DESIGN kabina prysznicowa zwraca na siebie uwage!

Zewnetrzna strona profilu Element narozny wyrdzniajacy sie od Technicznie dopracowany element

reszty profilu

narozny bez mocowan stropowych

Wewnetrzna strona profilu ze wzdtuz- Prowadnica przypodtogowa z przezroczy-  Seryjne okapniki
nym zagtebieniem stego tworzywa sztucznego, odpornego
na dziatanie promieni UV
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EASY CLEAN

t Inteligentne rozwiazanie utatwiajace utrzymanie czystosci

EASY CLEAN

W koncepcji systemu Aquant 40 uwzgledniono tatwe utrzymanie czystosci.

/l/ W przypadku montazu bez pionowych listew uszczelniajacych miedzy
// | statym panelem szklanym a skrzydtem przesuwnym dla zachowania
: maksymalnej przejrzystosci, zalecamy, aby panele szklane naktadaty
sie na siebie na szerokosci 35 mm. Obszar naktadania sie paneli mozna
wtedy bez problemu wyczysci¢ zwykta Sciagaczka, choé odstep miedzy
szybami wynosi zaledwie 15 mm.

Jezeli miedzy statym panelem szklanym a skrzydtem przesuwnym
montowane sa filigranowe, pionowe listwy uszczelniajace, obszar
naktadania sie paneli szklanych mozna zredukowac do 5 mm. Po obu
stronach listwy mozna wtedy tatwo wyczyscic panele Sciagaczka.

Poziome okapniki pod drzwiami naleza do wyposazenia standardowego.
Okapnik sktada sie z dwdch czesci i mozna go tatwo zdjac do czyszcze-
nia i ponownie zamontowac. Takze wszystkie inne opcjonalne listwy
uszczelniajace mozna tatwo zdjac do czyszczenia albo je wymienic.

EASY CLEAN to kabina prysznicowa l$niaca czystoscia.
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6 WATER RESISTANT
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WATER RESISTANT

Wybor specjalnych materiatow gwarantuje
sprawne dziatanie systemu Aquant 40 niezaleznie
od kontaktu komponentéw z woda.

/ tego wzgledu w systemie Aquant 40 zasto-
sowano dwukomorowy ttumik hydrauliczny.

W ttumikach powietrznych istnieje mozliwos¢
wnikniecia wilgoci przez otwor odpowietrzajacy,
przez co w najgorszym wypadku moze dojs¢ do
zaprzestania dziatania ttumika. Zastosowanie
szczelnego, hydraulicznego ttumika wysokiej
jakosci gwarantuje optymalne wtasciwosci
ttumiace, takze przy bezposrednim kontakcie z
woda. Sprezyna i ttoczysko ze stali nierdzewnej

EXACT TRIGGER

Wybor materiatow odpornych na dziatanie wody

zapewniaja ponadto wysoka odpornosc systemow
ttumienia i domykania na dziatanie wody.

Takze wozki jezdne sa skonstruowane z
uwzglednieniem odpornosci na wode i pokryte
powtokami ochronnymi. Rolki biezne z nowo-
czesnych tworzyw sztucznych wzmocnionych
wtoknem weglowym tocza sie z niewielkim tar-
ciem po osiach ze stali hartowanej i umozliwiaja
zawsze optymalna jakoé¢ przesuwu. Swiadomie
zrezygnowano tu z tozysk kulkowych ze smaro-
waniem reagujacym na wode.

WATER RESISTANT zapewnia odpornos¢
systemow ttumienia i zamykania na dziatanie
wody!

EXACT TRIGGER

Odboje i ttumiki mozna podczas montazu w tatwy
sposéb umiesci¢ i przykreci¢ w otwartej szynie
biezne| - oznaczenia na odbojach utatwiaja po-
zycjonowanie mechanizmu ttumienia. Mierzenie
nie jest konieczne. Wraz z ramionami aktywatora,
przymocowanymi na state do wozka jezdnego,
zapewnia to zawsze wtasciwa pozycje aktywato-
ra i dtugotrwate niezawodne dziatanie systemu

Aktywator

Niezawodnie dziatajacy mechanizm

ttumienia. Zapobiega to tez uszkodzeniu ttumika
przez niewtasciwe ustawienia.

EXACT TRIGGER to zawsze wtasciwa pozycja
mechanizmu ttumienia.

Oznaczenie na ttumiku

%

\
Ramie aktywatora (potaczone
na state z wozkiem)

\ .
Oznaczenie na
odboju




EASY INSTALL

Przemyslane rozwiazanie dla najwyzszego komfortu
EASY INSTALL montazu

Aquant 40 wyrdznia sie tatwoscia montazu.

Innowacyjne, wieloczesciowe mocowania scienne zapewniaja, podobnie
jak inteligentne wézki, wiele mozliwosci ustawien, mimo filigranowego
profilu.

Dzieki zasadom konstrukcyjnym, zgtoszonym czes$ciowo do opatento-
wania, wszystkie profile sa montowane bez nawiercania otworéw czy
innych koniecznych obréobek skrawaniem, co umozliwia tatwe przyciecie
na odpowiednia dtugos¢ w miejscu montazu.

Opcjonalne profile przyscienne i podtogowe obejmuja staty panel
szklany i zakrywaja ewentulane szczeliny miedzy szyba | podtozem.

Maskownica z zatrzaskiem zapewnia szybki montaz i szybki dostep takze

{x
| | po montazu. Dzieki inteligentnym prowadnicom wymuszajacym kierunek
yI“* ‘ ruchu wozkdéw nie jest konieczne zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia.

EASY INSTALL to dziecinnie prosty montaz kabiny prysznicowe;.
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A SYSTEMFIT
oi‘,-é-; Modutowa koncepcja dla kazdej sytuacji montazowe]

SYSTEM FIT

System Aquant 40 opiera sie na modutowej Aquant 40 moze znalez¢ zastosowanie w mieszka-
koncepcji z mata iloscia komponentow. niach bez barier. Mozliwa jest np. realizacja kabiny
naroznej o wymiarach 1500 x 1500 mm (szerokoé¢
Aquant 40 mozna elastycznie dostosowac do w Swietle w wersji dwuskrzydtowej > 900 mm]
wymiaréw kabiny i sytuacji montazowej z kabina- idealnie przystosowana do wozkdéw inwalidzkich.

mi naroznymi, wnekowymi lub w ksztatcie litery

U. Mozliwa jest realizacja rozwiazan jedno- lub Dla klasycznych sytuacji montazowych dostepne

dwuskrzydtowych, jak réwniez instalacja przyina  sa kompletne zestawy, a takze pojedyncze zestawy

wannie. profili i osprzet, aby spetni¢ wszystkie oczekiwania
uzytkownikdow.

Modutowe rozwiazania SYSTEM FIT sprawdzaja sie w kazdej sytuacji montazowej.

Kabiny wnekowe Kabiny w ksztatcie litery U

Dane techniczne

Maksymalna masa skrzydta przesuwnego Do 40 kg kazde skrzydto

Stosunek wysoko$¢/szerokosé skrzydta Stosunek wysokosci do szerokosci skrzydta przesuwnego moze wynosic
przesuwnego maksymalnie 5:1.

Minimalna szeroko$¢ skrzydta drzwiowego 380 mm
Maksymalna wysokos¢ Wysokos$¢ kabiny prysznicowej do 2500 mm

Kabiny narozne i kabiny w ksztatcie litery U do maksymalnie 1500 mm x 1500
mm, kabiny narozne w wersji dwuskrzydtowej z jednej strony tez do 2000

mm x 1200 mm; kabiny wnekowe jednoskrzydtowe do 1700 mm szerokosci i
dwuskrzydtowe do 2000 mm szerokosci.

Maksymalna szerokos¢ i gtebokosé

Stosowny rodzaj szkta Szkto ESG 8 mm, takze szkto satynowe i pokryte powtoka Easy-To-Clean

Wazek zaciskowy (z otworami w tafli szklanej) z odpornymi na wode rolkami
Wozek jezdny toczacymi sie z niewielkim tarciem, z nowoczesnego tworzywa sztucznego
wzmocnionego wtdknem weglowym na osiach ze stali hartowane;j

Profile aluminiowe polerowane na potysk, element narozny do kabin
naroznych i w ksztatcie litery U wyrdzniajacy sie kolorystycznie i stopniem
potysku od profili, prowadnica podtogowa i okapnik przezroczysty

Wersje kolorystyczne widocznych
powierzchni

tatwe zaplanowanie systemu Aquant 40 mozliwe jest w udostepnionym programie na stronie www.willach.
com pod .Vitris”, .Okucia do drzwi przesuwnych w kabinach prysznicowych” w zaktadce .Do pobrania”.
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Przedsiebiorstwo

Willach z linig produktéw VITRIS nalezy do wiodacych producentéw oku¢ do
szkta w Europie. Od zatozenia w roku 1889 gtéwna maksyma przedsiebior-
stwa jest wytwarzanie precyzyjnych produktow najwyzszej jakosci. Dzieki
licznym innowacjom technicznym i inteligentnym rozwigzaniom detali firma
Willach wezesnie umocnita swoja pozycje pioniera w branzy. Z linia produk-
tow Portavant Willach oferuje dzisiaj eleganckie i technicznie przemyslane
systemy oku¢ do przesuwnych szklanych drzwi wewnetrznych. Linia Aquant
obejmuje okucia wysokiej jakosci do szkta do kabin prysznicowych. Ponadto
program oku¢ VITRIS obejmuje modularny system oku¢ do witryn, zamkdw
do drzwi przesuwnych i systeméw nosnych do zabudowy wnetrz, skle-

pow i stanowisk targowych. Produkty VITRIS posiadaja certyfikaty ISO i sa
wytwarzane wedtug najwyzszych standardéw w zaktadzie w Ruppichteroth.
Stanowi to podstawe najwyzszej jakosci i stale wysokiej dostepnosci catego
programu VITRIS.

Cieszymy sie na Panstwa zapytanie! Wspolnie znajdziemy najlepsze rozwiazanie!

Gebr. Willach GmbH | Stein 2

D-53809 Ruppichteroth EII'EE

Tel.: +49 (0)2295 92 08 421/427 ¥

Faks: +49 (0)2295 92 08 429

vitris@willach.com | www.willach.com .
[=]x

WillachGroup

since 1889

Pieczatka

Opisy produktéw, rysunki i zdjecia nie stanowia
zapewnienia o cechach produktu, ani oéwiadczen
gwarancyjnych.

Wszelkie zmiany zastrzezone.
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